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Cервисная информация

PFG110 – делает жизнь проще

Чтобы сделать жизнь проще, мы внесли усовершенствования в тормозную 
консистентную смазку PFG110.

Смазка PFG110 будет выпускаться вместо:

 	 PFG101, за исключением поверхности скольжения на опорном диске  
  *см. стр. 2
 	 PFG102
 	 PFG106

Вы можете использовать специально разработанную смазку для:

 	 всех механических узлов, таких как юстировочные устройства
	 	 всех гидравлических узлов из резины, которые находятся в контакте с  
  тормозной жидкостью типа DOT3, DOT4 и DOT5.1
	 	 подшипниками скольжения, например теми, которые установлены в  
  тормозах и муфтах длялинейного перемещения, которые находятсяв  
  контакте с тормозной жидкостью типа DOT3, DOT4 и DOT5.1
	 	 направляющими втулками и направляющими спицами
	 	 главным и ведомым цилиндрами тормозной муфты

Не рекомендуется использовать эту смазку для:

 	 деталей из алюминия, находящихся под высокой  
  динамической нагрузкой
	 	 опор тормозной накладки на тормозном суппорте диска
	 	 поверхности скольжения упорной пластины колодки

Изделие характеризуется следующими преимуществами:

 	 Превосходной защитой от износа
 	 Высокой устойчивостью к повышенным нагрузкам
 	 Высокой адгезией (прилипанием)
 	 Водостойкостью
 	 Защитой от коррозии
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Cервисная информация

* Вместо PFG101 мы предлагаем для поверхностей скольжения колодки  
 специальную консистентную смазку, упакованную внутри коробки.

Дополнительно в комплект со следующими  
продуктами входит ароматизатор в пакете 3 г.:

 	 Brake Kits (BK)
  Superkits (GSK)

Примеры:

Superkit (GSK)

Brake Kit (BK)


